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Wat moet ik 
doen

Door wie kan ik 
het laten doen

Hoe kan ik het 
financieren, 

betaal ik niet te 
veel

Dat geeft 
vast een 

hoop gedoe

Ik wil wel verduurzamen, 
CO2 verminderen en geld 
besparen en comfortabel 

wonen!  Maar?
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Onze energieambassadeurs 
enthousiasmeren je met een 
warmte scan en energie 
gesprek (liefst met buren)

We organiseren heel 
veel informatie 
bijeenkomsten

We zijn vrijwilligers 
zonder commerciële 
belangen

We helpen particulieren de weg te vinden bij het verduurzamen 
van de gebouwde omgeving en beantwoorden hun vragen. Mail 
ons info@energie-n.nl of bel ons 030 2378312. Of bezoek ons, 
check http://energie-n.nl voor tijden en plaats

We ondersteunen buurt 
initiatieven voor isolatie 
(samen is beter en leuker)

We denken constructief 
kritisch mee met de 
gemeente over de weg 
naar Energie neutraal

We organiseren inkoop 
acties, helpen je offertes 
te beoordelen

Ook in jouw 
buurt

We helpen je met het aanvragen van subsidies en financiering

We ondersteunen buurten bij het 
van het gas af gaan. We creëren 
draagvlak voor een eigen 
coöperatief warmtebedrijf

http://energie-n.nl/


Wat is jouw ambitie?

• Basis, korte termijn terug verdienen

• Comfort, mag wat meer kosten, lekker leven

• Duurzaam, langere termijn, kijk ook naar woningwaarde, voor het 
klimaat

• Toekomst, koploper, energie neutraal, van het gas af
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Wat is jouw startpunt? Isolatie eisen in de loop der tijd

• * U en R-waarde glas als gewogen gemiddelde van glas en kozijn
• Op basis van bouwjaar kan herleid worden in welke mate de woning geïsoleerd is bij de bouw
• E.e.a. volgens Voorschriften en wenken 1965, modelbouwverordening 176-1990 en Bouwbesluit 1992 

en verder.

Aktie voor ambitie Basis
Aktie voor 

ambitie Comfort
Aktie voor ambitie Duurzaam 

Actie voor am- 
bitie Toekomst

Constructie 1965 1975 1979 1982 1987 1990 1992 1996 1998 2000 2006 2011 2015 2021

Dak, R-waarde 0,86 1,03 1,29 1,3 2.0 2,5 2,5 6 6,3 m2K/W

Buitenwand, R-waarde 0,43 0,69 1,29 1,3 2 2,5 2,5 4,5 4,7 m2K/W

Vloer bgg, R-waarde 0,17 0,26 0,52 1,3 1,3 1,3 2,5 3,5 3,7 m2K/W

Glas woonvertrek
U-waarde = 1/R
R waarde

Enk. 
5,8
0,17

Enk.
5,8
0,17

Dub. 
2,8
0,36

Dub. 
2,8
0,36

Dub. 
2,8
0,36

Dub. 
2,8
0,36

Dub. 
2,8
0,36

HR++
1,65*
0,6*

HR++
1,65* 
0,6*

W/m2K
m2K/W

Glas slaapvertrek
U-waarde = 1/R
R waarde

Enk. 
5,8
0,17

Enk. 
5,8
0,17

Enk. 
5,8
0,17

Enk. 
5,8
0,17

Enk. 
5,8
0,17

Enk. 
5,8
0,17

Dub. 
2,8
0,36

HR++
1,65* 
0,6*

HR++
1,65 
0,6*

W/m2K
m2K/W

Energie Prestatie 
Coëfficiënt

1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 -/-

Bijna ENerGie neutraal beng kWh/m2 
vloer 
per jaar
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Het begrip warmteweerstand en -opbrengst

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E
n

er
g

ie
ko

st
en

 +
/-

4
0

%
 p

er
 m

2
 p

er
 ja

ar

Warmteweerstand (R) van 

Energiekosten per m2 bij verschillende warmteweerstand 

Enkel glas

Oud dubbel glas

Ongeïsoleerde spouwmuur

Minerale wol 21 cm
PIR 13 cm

HR++ glas

Geïsoleerde (4cm) spouwmuur

Triple glas

5,8  2,8        1,1    1                  0,7       0,5
Warmtegeleidingscoëfficiënt (U=1/R)

Prijs niveau: 
€1,60 per m2 gas en 
€48 per GJ stadsverwarming
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Opbrengst
• Verbetering R met 1

• Van 0,5 naar 1,5 circa 9 €/m2 
besparing

• Van 1,5 naar 2,5 circa 3 €/m2 
besparing

• Afnemende meeropbrengst
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Warmte weerstand (R)

Energiekosten per m2 bij verschillende Warmte weerstand 

Besparing bij R van 0,5 naar 1,5 circa 9 €/m2j

Besparing bij R van 1,5 naar 2,5 circa 3 €/m2j 

Prijs niveau: 
€1,60 per m3 gas en 
€48 per GJ stadsverwarming
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Warmte verlies

Eerst nog even een sprookje ontkrachten

• “Ik hoef de bovenverdieping en de zolder niet te 
isoleren, ik vind het wel lekker als het daar wat 
kouder is. Ik heb daar nooit de verwarming aan en 
altijd de ramen open.” Dit is dus onzin!!!!

• En wel hierom: De verdiepingsvloer isoleert 
nauwelijks beter dan enkelglas, ondanks dat het 
temperatuurverschil tussen beneden en boven 
maar ca 5 oC bedraagt, gaat er een enorme 
hoeveelheid warmte door de verdiepingsvloer 
naar boven. De ventilatielucht komt veelal 
beneden naar binnen, warmt daar op en stijgt 
(door trapgat en kieren) naar boven en verlaat 
daar de woning. Zo verdwijnt in totaal 
wel 50% van de warmte, die in de 
benedenverdieping wordt gebracht, 
naar de verdieping/zolder. Dus isoleer 
het hele huis en ventileer
continu een beetje en eens per dag 
een kwartiertje flink. 
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Geen spijt maatregel

Meteen richten op ambitie Duurzaam/Toekomst omdat dit nu 
nauwelijks meer kost

5 cm 12 cm !!!
De afwerking is het 
kostbaarst

X 5 cm vullen is ok

Meer kan nietIntroductiepagina met effen opvulling



Vocht en condensatie

• Zonder mensen binnen even 
veel vocht in lucht dan buiten

• Echter mensen:
• Zweten

• Douchen

• Koken

• Drogen was

• Resultaat binnen meer vocht in 
lucht dan buiten

Gevel/dak

0o 

20o 

waterdamp

waterdamp

Verf, glazuur, 
folie, bitumen

folie

Klimaat 
folie

waterdamp

Condensatie 
in constructie

waterdamp
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Warmteverlies en Comfort

Behaaglijkheid/Comfort  is een 
combi van:

• luchttemperatuur
• omgevingstemperatuur
• luchtsnelheid/circulatie en 
• luchtvochtigheid

Dus voor zelfde behaaglijkheid 
kan luchttemperatuur 
(thermostaat)  omlaag als 
omgevingstemperatuur hoger is 
en luchtsnelheid (tocht) lager is. 
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Soorten kruipruimte isolatie

Vloerisolatie

• Isoleert beter

Bodemisolatie

• Als vloerisolatie niet mogelijk is

warm

koud

warm

warm

Warmte verlies

Warmte verlies

Eventueel bodemfolie voor vocht
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Vloerisolatie of bodemisolatie

Vloerisolatie

• Nieuwegeinse 
kruipruimten zijn 
vochtig, laat bij 
vloerisolatie ook 
bodemfolie aanbrengen

Bodemisolatie
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Tonzon
PIF

PUR of Icynene Chips

Parels



Beglazing

Enkel glas Dubbel glas
Thermopane

HR++
2-voudig glas

HR+++
3-voudig glas

Vacuüm glas

U=5,8 W/m2K U=2,8 W/m2K U=1,1 W/m2K U=0,6 W/m2K U=0.6-0,4 W/m2K

R=0,17 m2K/W R=0,36 m2K/W R=0,91 m2K/W R=1,67 m2K/W R=1,67-2,5 m2K/W

Droge 
lucht

Edelgas 
Argon

Warmte 
reflecterende 

coating
Vacuüm

Afstand 
houder

€
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Beglazing
Wat voor beglazing heb ik?

• Check de tekst in de omranding

• Soms staat er HR, HR+ of HR++

• Soms staat er U= ….  (1,2 0f 1,1 is HR++)

• Soms staat er DoP-…-…-……  (opzoeken op 
internet)

• Doe de vlamtest (of zaklamp)

• Bij HR++ zie je de reflectie coating aan 
de spouwzijde van de binnenruit (soms 
buitenruit). 
Van de 4 reflecties heeft dan de 2e of 3e 
reflectie een andere kleur

• Bij glas praat je over de warmte 
doorlating (U) en minder over de 
warmteweerstand (R). 

• U=1/R in W/m2K

• HR++ geeft 60% besparing op 
het warmteverlies van dubbel 
glas

• HR+++ of vacuümglas geeft 80% 
besparing
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Isoleren binnenzijde 
pannendak
• Kost loophoogte en daarmee 

bruikbaar vloeroppervlakte

• Dampremming binnenzijde 
essentieel 
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Parels

Minerale wol met separate 
dampremming

Minerale wol met dampremming
Ook wel spijkerfles deken

PE met 
afwerklaag 
damp open!

PIF

PUR plaat met dampremming, wel 
nog dicht tapen!



Isoleren buitenzijde 
pannendak
• Behoorlijk ingrijpend en duur

• Combineren met nieuwe pannen

• Hoger dak, invloed op goten en dakranden

• Omgevingsvergunning nodig

• Samen met de buren

Introductiepagina met effen opvulling

PE dakplaat

PE renovatie plaat

Meerlaagse folie deken



Gevel isolatie; Na-isoleren spouw

Na-isoleren: Later isoleren van lege spouw

• Goed idee, levert veel op

• woning 1970 van met spouw van 6 cm -> R van 0,4 
naar 1,7

• Ventilatie spouw wordt belemmerd, risico op vocht 
problemen, oplossing is vaak gevel reinigen en 
hydrofoberen

• Isolatie met pe-parels of minerale wol vlokken deze 
verspreiden goed bij spouw van 4 cm of meer

• UF schuim wordt bros, wordt er na 30 jaar vaak 
weer uitgehaaldIntroductiepagina met effen opvulling

Parels met lijm

Minerale wol, Knauf supafil



Gevel isolatie; Her- of Bij-isoleren spouw
• Altijd eerst uitgebreide spouw inspectie
Her-isoleren: spouwisolatie bij vullen bij 
gedegradeerde Na-geisoleerde spouwisolatie
• Laat dan die oude troep er maar eerst uit halen
Bij-isoleren resterende spouw als er al isolatie vanaf 
de bouw zit
• Beperkte opbrengst, zelfde risico op 

vochtproblemen
• woning 1980 met 4 cm minerale wol en 2 cm spouw 

-> R van 1,3 naar 1,7
• Kleine ruimtes en resterende spouw vaak vullen 

met UF-schuim (wordt bros)
• Door expanderend schuim worden kieren ook 

gedicht, voor het gevoel meteen effect. Maar …..Introductiepagina met effen opvulling

UF-schuim, vullen

UF-schuim, duwt bestaande isolatie plat

UF-schuim, verouderd



Gevel isolatie; binnen, buiten

• Meteen veel isolatie

• Voorzetwant binnen 
kost woonoppervlakte

• Voorzetwant buiten
-> omgevingsvergunning

Introductiepagina met effen opvulling

Faay. W’all in one PG-systeem, PUR Buitenzijde, PE

Buitenzijde afwerkingMetal stut met minerale wol, denk 
aan dampremmende folie

PUR plaat met afwerking

Buitenzijde, PE



Biobased isoleren

Voordelen om mee te werken

• Licht

• Niet toxisch

• Geen brandende ogen, jeuk, long 
en luchtwegklachten

Voordelen voor bewoners

• Gezond binnenklimaat

• Lage energielasten

• Lage CO2 uitstoot

• Zelfs CO2 opslagIntroductiepagina met effen opvulling



Zonnepanelen oriëntatie 
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Zonnepanelen, 
oriëntatie 
• Voorkeur zuid.

• Oost of west: 
• iets lagere opbrengst, 
• piek in de ochtend of later in de middag

• Oost en west:
• iets lagere opbrengst per paneel, 
• op plat dak meer panelen mogelijk -> 

meer opbrengst, 
• lagere piek (kleinere omvormer en 

aansluiting), 
• meer gespreid over de dag 

• Hellingshoek:
• Voorkeur 36o

• Minimaal 15o (schoon regenen), indien 
lager dan regelmatig reinigen.

• Bij 15o  ca. 5% lagere opbrengst.
• Zelfs 90o mogelijk ( gevelbekleding).

Piek minder hoog

Opbrengst 
meer en 
meer 
gespreid 
over de dag

Oriëntatie zuid

Oriëntatie oost-west

Afstand om schaduw op volgende 
rij panelen te voorkomen
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Salderingsregeling

• Wordt tussen 2027 en 2031 
afgebouwd (ineens in 2027 
of in stappen? Nu al 
teruglever vergoeding).

• Na wegvallen
salderings-regeling: 
elektra verbruiken als de 
zon schijnt of batterij 
installeren.

Elektra
verbruik 

Opwekken en zelf verbruiken: 
opbrengst = inkooptarief = ca. € 0,28 /kWh

Opwekken en later verbruiken. 
Nu salderen: 
-> opbrengst = inkooptarief = ca. € 0,28 /kWh 
minus teruglever vergoeding € 0,11 = € 0,17 /kWh 
Straks: 
-> opbrengst = verkooptarief = ca. € 0,12 /kWh

Opwekken en niet zelf verbruiken 
Nu:
opbrengst = verkooptarief = nu ca. € 0,04 tot 
0,09 /kWh afhankelijk van elektra leverancier, 
Straks: 
opbrengst = verkooptarief = 
ca. € 0,12 /kWh

Elektra
productie

Afschaffen saldering 
verlengt terug verdientijd 
met enkele jaren

Meer opwekken dan je verbruikt 
wordt aantrekkelijker, anticipeer op 
elektrisch koken en rijden

Prijsniveau juni 2024

Gedrag,
batterij

E-auto
E-koken

WP
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Zonnepanelen en elektracontracten

• Nog te ontwikkelen, ook 
voorgaande sheet te verbeteren
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Batterijen

• Nog te ontwikkelen
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Kentallen energieverbruik
Gemiddeld jaarlijks energie gebruik, naar groote van huishouden

Aantal personen Gas Elektra

1 1000 m3 1500 kWh

2 1100 m3 2500 kWh

3 1500 m3 3500 kWh

4 1700 m3 4500 kWh

5 1800 m3 5000 kWh

Bij dubbele meter dag/nacht ca 50/50

Jaarlijks elektraverbruik bij gemiddeld huishouden per apparaat

Apparaat kWh € per jaar

Wasdroger 230 50

Wasmachine A+++ (220 wasbeurten per jaar, die deels op 

40 en deels op 60 graden)

168 37

Vaatwasser 250 60

Stofzuiger 80 20

LED-televisie 155 35

Koelkast (label A) 220 50

Amerikaanse koelkast 470 105

Keuken boiler 290 65

Elektrische boiler (> 20 l) keuken 1870 411

Kookplaat 180 40

Aquarium (met pomp en licht) 1029 226

Stoomcabine 180 40

Laptop 300 70

mobiele telefoon 10 2

Verlichting 500 110

Vijverpomp 60 Watt 525 115

Vijverpomp kooi 200 watt (nieuw type) 1752 403

Vijverpomp kooivijver 500 watt (oud model) 4380 964

Terrasverwarmer 270 60

Infraroodsauna 420 90

Waterbed 750 165

Stadsverwarming

Gemiddeld jaarlijks energie gebruik (2018), 1 persoons huish, naar woningtype

Soort woning Gas Elektra

Nieuw klein appartement 670 m3 1640 kWh

Oud klein appartement 870 m3 1580 kWh

Oude kleine woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap) 1160 m3 1730 kWh

Oude middelgroete woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap) 1380 m3 2050 kWh

Gemiddeld jaarlijks energie gebruik (2018), 2 persoons hh, naar woningtype 

Soort woning Gas Elektra

Oud klein appartement 1090 m3 2280 kWh

Oude kleine woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap) 1330 m3 2860 kWh

Oude middelgrote woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap) 1510 m3 3290 kWh

Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap) 1170 m3 3340 kWh

Oude grote woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap) 2100 m3 3950 kWh

Oude grote vrijstaande woning 2620 m3 4490 kWh

Gemiddeld jaarlijks gasverbruik (2018),  naar woningtype

Soort woning Gas

Vrijstaande woning 2410 m3

2-onder-1-kap 1800 m3

Hoekwoning 1580 m3

Tussenwoning 1350 m3

Flat 1000 m3

Totaal gemiddeld 1470 m3 

Als je blok- of stadsverwarming hebt, dan wordt dit op je energierekening vermeld als 

warmtegebruik in plaats van gasverbruik. 
Volgens het Nibud is het gemiddelde verbruik voor een huishouden van gemiddeld 2,2 

personen zo ́n 34 GJ (gigajoules) per jaar.

Als ook de verwarming van kraanwater via stadsverwarming gaat, is dit zo ́n 42 GJ per jaar.

1 GJ stadsverwarming 
is circa 30 m3 gasIntroductiepagina met effen opvulling



Warmte foto

Hoe rood/witter [8,8oC] 
hoe warmer de buiten 
oppervlakte 
temperatuur hoe groter 
het warmte verlies, hoe 
blauw/zwarter [1,0oC] 
hoe kouder en kleiner 
het verlies.

Temperatuur 
schaal

Temperatuur 
midden

Temperatuur 
midden
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Radiator folie

Radiator folie voorkomt opwarming en daarmee 
samenhangend extra warmteverlies door buitenwand

• Zonder radiator folie, wand temperatuur is 32,6 oC • Radiator folie tegen achterzijde radiator , wand 
temp is 18,4 oC
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Kosten, orde van grootte

Inclusief BTW, exclusief subsidie:

• Vloerisolatie: €   45,- per m2

• Dakisolatie: € 100,- per m2

• Spouwisolatie: €   30,- per m2

• HR++ glas: € 300,- per m2

• Nieuwe kozijnen met HR+++: € 500,- tot 1000,- per m2

• Zonnepanelen: € 1,20 á  € 1,55 per Wattpiek

Prijsniveau juni 2024
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Natuurlijke momenten

• Nieuwe vloer(bedekking): vloerverwarming, drempels weg

• Nieuwe keuken (inductie kookplaat, extra groep(en) voor A+++ apparaten, 
warmtapwater voorziening)

• Aanbouw, dakkapel: isolatie geen verbouwniveau maar nieuwbouwniveau

• Nieuwe badkamer: douche-wtw (warmtewisselaar), bad er uit - douche er in, 
douchekop zuinig en comfortabel

• Kozijnen schilderen: nieuw glas of nieuwe kozijnen

• Plat dak vervangen: meteen isoleren, nu zonnepanelen

• Pannen vervangen: meteen aan de buitenkant isoleren,
nu zonnepanelen

• Zonnepanelen: extra groep voor inductie koken, dakbedekking 
vervangen en isoleren
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Regels en voorwaarden voor NIP-bijdrage
• Extra bijdrage van € 1460,- eerste maatregel en € 2000,-  tweede.

• Uw huis heeft een WOZ-waarde onder € 429.300 (peiljaar 2022).

• Uw huis heeft een definitief* energielabel D, E, F, G of 
een bouwjaar van vóór 1992 en minimaal nog 2 
bouwdelen (spouwmuur, dak, vloer, glas) dat slecht geïsoleerd is. 

• U moet de NIP bijdrage aanvragen voordat de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd.

• Bij spouwmuur- en dakisolatie moet u de regels volgen voor 
het natuurvriendelijk isoleren.

• Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
Op is op.

Geef je op https://nieuwegein.nl/nip

Meer informatie https://energie-n.nl/nip/

Stand okt. 2024
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Subsidie (check details op de websites)

Bedrag per m2 
ISDE

Bedrag per m2 
Gemeente

Minimale 
oppervlakte

Kwaliteitseis

Gevelisolatie € 19 € 10,90 10 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Spouwmuurisolatie € 4 € 2,50 10 m2 R extra ≥ 1,1 m2K/W

Dakisolatie € 15 € 8,50 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Zolder/vlieringvloer € 4 € 2,15 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Vloerisolatie € 5,50 € 4,80 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Bodem isolatie € 3 € 2,75 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

HR++ glas /kozijn paneel € 23/  €10 € 25 / € 10,75 8 m2 U ≤ 1,2 W/m2K

Isolerende deuren € 23 U ≤ 1,5 W/m2K

Triple-glas /kozijn paneel bij 
nieuw isolerend kozijn

€ 65,50 / €45 € 71,50 / € 53,50 8 m2 U ≤ 0,7 W/m2K

Isolerende deuren € 65,50 U ≤ 1,0 W/m2K

+30% als 
samen met 

3+ buren

Bij gemeente 
aanvragen binnen 3 
maanden na datum 

eindfactuur

Bedrag 
verdub
-beld 
bij 2 

maat-
rege-

len

Beide subsidies 
aanvragen mag

Voor ISDE: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
voor gemeente: www.nieuwegein.nl/verduurzamenwoningen Stand juli 2024

Bij ISDE m2 kozijn, bij 
gemeente m2 glas

Bij ISDE m2 kozijn, bij 
gemeente m2 glas

Bij ISDE aanvragen 
binnen 24 maanden 
na uitvoering eerste 

maatregel
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Subsidie (check details op de websites) 2025

Bedrag per m2 
ISDE

Bedrag per m2 
Gemeente

Minimale 
oppervlakte

Kwaliteitseis

Gevelisolatie € 20,25 € 10,90 10 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Spouwmuurisolatie € 5,25 € 2,50 10 m2 R extra ≥ 1,1 m2K/W

Dakisolatie € 16,25 € 8,50 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Zolder/vlieringvloer € 4 € 2,15 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Vloerisolatie € 5,50 € 4,80 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

Bodem isolatie € 3 € 2,75 20 m2 R extra ≥ 3,5 m2K/W

HR++ glas /kozijn paneel € 25/  €10 € 25 / € 10,75 3 m2 U ≤ 1,2 W/m2K

Isolerende deuren € 23 U ≤ 1,5 W/m2K

Triple-glas /kozijn paneel bij 
nieuw isolerend kozijn

€ 111 / €45 € 71,50 / € 53,50 3 m2 U ≤ 0,7 W/m2K

Isolerende deuren € 65,50 U ≤ 1,0 W/m2K

+30% als 
samen met 

3+ buren

Bij gemeente 
aanvragen binnen 3 
maanden na datum 

eindfactuur

Bedrag 
verdub
-beld 
bij 2 

maat-
rege-

len

Beide subsidies 
aanvragen mag

Voor ISDE: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
voor gemeente: www.nieuwegein.nl/verduurzamenwoningen

Stand januari 2025 
ISDE: Wat wijzigt er 

in 2025? | RVO.nl

Bij ISDE m2 kozijn, bij 
gemeente m2 glas

Bij ISDE m2 kozijn, bij 
gemeente  8 m2 glas

Bij ISDE aanvragen 
binnen 24 maanden 
na uitvoering eerste 

maatregel
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Financiering
Duurzaamheidslening

• Voor eigenaar-bewoner (1 aanvrager is <76 jaar)

• Asbestsanering daken en/of gevels ook, maar wel 
in combinatie met isolatiemaatregelen

• Consumptieve lening met (nu) 1,6% rente (vast)

• Minimaal € 2.500 tot maximaal € 25.000

• Inkomen moet toereikend zijn voor rente en 
aflossing (krediettoets)

• Meerdere aanvragen mogelijk tot maximum 
bedrag

• Looptijd: 10 jaar (< € 7.500) tot 15 jaar

• Boetevrij aflossen mogelijk

• Vooraf aanvragen bij de gemeente! 

• Alleen voor uitgaven genoemd in Maatregelenlijst 
(27 stuks)

Verzilverlening

• Voor eigenaar-bewoner (geen maximumleeftijd)

• Minimale leeftijd (vanaf 10 jaar voor wettelijk 
pensioen)

• Hypothecaire lening met (nu) 1,7% rente (vast)

• Huis is onderpand: overwaarde nodig!

• Afsluitkosten!

• Geen jaarlijkse kosten (rente en aflossing): lening 
wordt pas afgelost als huis wordt verkocht

• Dezelfde maatregelen als bij 
Duurzaamheidslening, maar ook voor 
levensloopbestendig maken van uw huis

• Minimaal € 2.500 tot maximaal € 25.000

• Slechts 1 keer aan te vragen!

• Boetevrij aflossen mogelijk

• Vooraf aanvragen bij de gemeente!

https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen

Stand jan. 2024 Stand jan. 2024
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Warmtefonds
• Energiebespaarlening

Voor iedereen met leen ruimte, max € 27.000,- meer voor zeer 
energiezuinig of NOM, vergelijkbaar met duurzaamheidslening maar 
dan met rente percentage van ca 4,3%

• Energie bespaar lening met 0% rente
Voor mensen met verzamelinkomen kleiner dan € 60.000,- per jaar, 
geen hertoets

• Energiebespaarlening met combinatielening:
Voor mensen met onvoldoende leen ruimte, 0% rente, niet betaalde 
aflossing wordt opgeschort tot verkoop met overwaarde binnen 
looptijd lening, looptijd 20 jaar, eerste 5 jaar wordt aflossing 
opgeschort, na 5 jaar hertoets dan of nog steeds aflossing 
opschorten of vanaf dat moment wel aflossing, na looptijd wordt 
opgeschorte bedrag kwijtgescholden.
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Voorbeeld: Energiebespaarlening met combinatielening

• Janneke en John willen hun dak isoleren. De kosten  € 5.000. Ze vragen 
Energiebespaarlening aan. 

• Onvoldoende leenruimte, het wordt dus een  Energiebespaarlening met 
combinatielening

• De rente: is 0% over de hele looptijd

• Aflossing bedraagt € 20,83 per maand en wordt de eerste 5 jaar 
opgeschort

• Na 5 jaar hoofdsom van de Energiebespaarlening gedaald tot € 3.750. 
En € 1.250 is opgeschort

• Hertoets: 
• wel financiële draagkracht: Janneke en John gaan 15 jaar zelf de aflossing 

van € 20,83 per maand betalen. 
• geen financiële draagkracht: Janneke en John betalen ook de resterende 

looptijd zelf geen aflossing, die wordt ook opgeschort. 
• Terugbetaling opgeschorte deel alleen als de woning (met genoeg overwaarde) 

wordt verkocht binnen de looptijd van de lening
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Wat gebeurt er als je te weinig ventileert

Invloed op je gezondheid

➢ Binnenshuis sta je continu bloot aan schadelijke stoffen en gassen zoals:

• stof en fijnstof, komt o.a. vrij bij koken
• kooldioxide (CO2), een gas dat wij als mensen uitademen
• schimmelvorming, door een te hoge luchtvochtigheid,
• koolmonoxide (CO),
• stikstofdioxide (NO2),
• radon (Rn) en thoron (220Rn), gassen uit bodem en stenen,
• en ook aan legionella bacterie en corona virus.
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Ventilatie tips

• jij produceert de CO2 en het vocht dus ventileer waar je bent op dat 
moment (dus niet de hele dag het raam open)

• Om vocht af te voeren in de badkamer zet ventilator hoog en houdt 
het raam dicht. Warme lucht van slaapkamers wordt aangezogen en 
afgevoerd
• Dus tevens slaapkamers luchten

• Warmere lucht neemt veel makkelijker vocht mee naar buiten (koude lucht 
zorgt voor meer condensatie op de wanden)
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Wat gebeurt er als je te weinig ventileert

Het CO2-gehalte kan bij de aanwezigheid 
van veel mensen in een (woon)ruimte 
ongemerkt aanzienlijk oplopen!

De ondergrens aan CO2 bedraagt ca. 400 ppm (dat staat voor ‘parts per million’ of ‘delen per miljoen’), 
wat gelijk staat aan de - huidige - waarde van verse buitenlucht.
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Wat gebeurt er als je te weinig ventileert

Nadelen van een te hoog CO2 gehalte

• CO2 houdt opname van zuurstof (O2) in het lichaam tegen

• Gevolg: gezondheidsklachten als hoofdpijn, gewrichtspijn, duizeligheid en 
(over)vermoeidheid

• Naast CO2 bevat uitgeademde lucht nog andere door de mens geproduceerde 
stoffen (geurstoffen, allergene stofdeeltjes)

• Bij CO2-concentratie vanaf 1.200 ppm kunnen klachten optreden, ook  veroorzaakt 
door overige stoffen

• Grenswaarde met maximum 1.000 ppm aanhouden, liever nog 800 ppm

• Door te ventileren ervoor zorgen dat de CO2-concentratie niet boven de 1000 ppm 
komtIntroductiepagina met effen opvulling



Wat voor ventilatie heb ik eigenlijk in huis?

Natuurlijke 

ventilatie

Mechanische 

toevoer (met  

natuurlijke afvoer); 

komt nauwelijks 

voor

Mechanische afvoer 

(met natuurlijke 

toevoer); komt veel 

voor in huizen van 

na 1975

Gebalanceerde 

ventilatie (mechanische 

toe- en afvoer, 

sinds 2001 in vele 

woningen te vinden)
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Ventilatie systeem C

• Centrale mechanische afzuiging, 
toevoer door ventilatie roosters

• Stand 1 is afwezig, stand 2 is 
aanwezig, stand 3 is koken of 
douchen

• Vaak één afzuig kanaal met 
aftakkingen naar keuken, wc en 
badkamer

• Te verbeteren door afzuigunit met 
CO2 en vochtsensor

• Oude unit vervangen door nieuwe 
met gelijkstroom motor

Terug met effen opvulling
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Ventilatie systeem C 
zonale ventilatie
• Alle ruimtes afzuiging met apart 

kanaal naar de unit

• Alle ruimtes altijd een beetje 
afzuigen (10%)

• Bij unit afgezogen lucht van alle 
ruimten meten (CO2 en vocht)

• Worden de waarden voor een 
ruimte overschreden dan gaat voor 
die ruimte de klep verder open en 
gaat de ventilator harder afzuigen

• Minimale ventilatie en toch gezond 
binnenklimaat

Klep en 
sensor per 
ruimte

Terug met effen opvulling
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Ventilatie systeem D, gebalanceerde 
ventilatie met warmteterugwinning
• Afgezogen lucht gaat langs een 

warmtewisselaar (WTW) naar buiten 
en verse buitenlucht gaat langs die 
zelfde WTW, wordt opgewarmd en 
gaat naar de leefruimten

• Toevoerkanalen naar alle leefruimten

• Ventilatie warmte wordt 
teruggewonnen

• Ook hier zone regeling met CO2 
sturing mogelijk naast terugwinning 
ook minimale ventilatie

• Geen ventilatieroosters in ramen 
nodig Terug met effen opvulling
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Ventilatie systeem D, look a like

• Afgezogen lucht gaat langs een 
warmtewisselaar (WTW) naar buiten en 
verse buitenlucht gaat langs die zelfde WTW, 
wordt opgewarmd en gaat naar de hal, 
overloop en trap. Hier is altijd goede lucht 
(wel minder dan buiten).

• Boven de deuren naar leefruimten komt een 
afzuigventilator met CO2 sensor. Deze gaat 
meer lucht naar de hal zuigen bij hoge CO2 
in de ruimte

• Door menglucht in hal minder efficient

• Geen kanalen nodig

• https://www.brinkclimatesystems.nl/oplossi
ngen/ventilatie/multi-air-supply

Terug met effen opvulling
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Decentraal
• In een wand

• In twee wanden tegenover elkaar

Richting wijzigt elke minuut
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Het waterzijdig inregelen van de radiatoren 

• Doel: Optimale warmteafgifte per radiator en lage retourtemperatuur

• Bij een radiator (of vloerverwarming) komt er warm water in (toevoer) en stroomt er kouder 
water uit (retour).

• De radiator (of vloerverwarming) is goed ingesteld als het water er 20% kouder uitgaat dan het 
erin komt; dan heeft het de tijd gehad om z’n warmte af te geven aan de omgeving.

Wat als dat niet klopt?                    Hoe moet het dan zijn?

Als goed ingesteld dan niets doen
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Het waterzijdig inregelen van 
de radiatoren 
• Je kan het zelf doen, maar het is wel een lastig klusje!
• Voorwaarde is dat er instelbare radiatorkranen geïnstalleerd 

moeten zijn; deze hebben een instelbaar schroefje onder de dop 
om apart het maximale watervolume in te stellen

• Mocht je radiatorkranen willen vervangen, kies dan voor 
instelbare (thermostatische) radiatorkranen

• Begin met de radiator die het dichtst bij de ketel zit, en werk 
naar buiten

• Meet de ingaande en uitgaande temperatuur 
• De radiator is goed ingesteld als het water er 

20% kouder uitgaat dan het erin komt.

Het waterzijdig laten inregelen kost tussen de 300 en 
500 euro.
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Hoog rendement door lage temperatuur
• Bij het verbranden van aardgas (31,65 MJ/m3 ) ontstaat 

CO2 en waterdamp

• Als je waterdamp laat condenseren tot water komt er 
extra warmte vrij: 35,17 MJ/m3 (=11% extra)

• Een HR ketel (‘Hoog Rendement’) is erop gebouwd dat 
hij niet gaat roesten en het condenswater netjes afvoert. 
Dat condenseren gebeurt alleen op leidingen die kouder 
zijn dan 56°C; liefst onder de 40°C! 

• Als rookgas condenseert drupt er water uit de CV-ketel 
in de afvoerpijp onder uw ketel. Als je dat geluid hoort, 
stook je HR!

• Dus streef naar zo laag mogelijke watertemperatuur bv 
60°C toevoer en 45°C retour of nog lager: kijk op 
https://zetmop60.nl/
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Warmte pomp

Coëfficiënt Of Performance 
(COP) het aantal kWh warmte 
dat met een kWh elektra in de 
woning gebracht wordt, deze 
moet zo hoog mogelijk zijn:

• Lagere COP als je hogere 
temperatuur wil bereiken-> 
dus gebruik lage temperatuur 
verwarming

• Lagere COP als de bron 
kouder is -> bodem als bron is 
beter dan lucht

• COP is afhankelijk van 
apparaat en koelmiddel 
(ontwikkeling, CO2, Propaan)

COP is een moment opname, 
daarom beter te spreken over 
sCOP (gemiddeld over seizoen)

Voorbeeld COP van Lucht-> water warmtepomp

Niveau van een elektrische CV-ketel 
1 kWh warmte voor 1 kWh elektra
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Hybride warmtepomp

Het toepassen van een hybride warmtepomp

• De hybride warmtepomp neemt in het overgangsseizoen voor het 
verwarmen van de woning de taak van de gasgestookte HR-ketel over.

• De hybride warmtepomp kan meestal op dezelfde plek geïnstalleerd 
worden als de HR-ketel, er is echter wel een buiten unit nodig*.

• In voor- en naseizoen wordt de warmte geleverd door de warmtepomp; 
rendement ca. 400% (COP=4).

• De HR-ketel neemt alles weer over bij buitentemperatuur lager dan ca. 
4oC (COP te laag), opwarmen woning (capaciteit te laag) en bij het maken 
van warm tapwater ( COP en capaciteit te laag **).

• Hybride warmtepomp en gas gestookte HR-ketel zorgen samen voor het 
comfort dat u gewend bent bij forse reductie verwarmingskosten CO2.

*)Tenzij combi met ventilatie voorziening
**)Tenzij combi met buffervat

Warmtepomp 
– ventilatie 
voorziening 

Buffervat 

HR-ketel

HR-ketel Buiten unit hybride 
warmtepomp

Warmte 
pomp
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Zonwering i.p.v. koelen

• Hogere temperaturen in de zomer en meer zon

• Eerst zo veel mogelijk zonnestraling buiten tegenhouden voor dat 
die binnen kan komen. Door buitenzonwering of bomen

• Extra isoleren zorgt dat als het buiten warmer is dan binnen dat die 
warmte moeilijker naar binnen komt, echter ‘s nachts gaat warmte 
moeilijk naar buiten

• Dus in de nacht extra ventileren (zonder warmteterugwinning)

• Zware constructies zorgen voor verschuiving warmtepiek 

• Dan pas koelen. 
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